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B.1 Popis Gzemi stavby:
a) Charakteristika Gzemi, ve kterém se odstranovani stavba nachazi, a zastavéného stavebniho
pozemku:

Jednd se o zastavéné Gzemi v obci Ostrava, v misté stavajici zastavby bytovymi domy.
Terasa u objektu MS, urfend k bourani, stoji na pozemku €. 4083 v katastralnim (zemi Moravska
Ostfrava.

Pozemek ¢. 4083 je v majetku Statutarniho mésta Ostrava a Materskd Skola Ostrava, Na
Jizdarné 19a, prispévkova organizace ma opravnéni hospodarit se svérenym majetkem obce.

Okolni pozemek ¢ L4084 je taktéz v majetku stavebnika a je rovinaty. Na pozemku se
nenachazi zadna vzrostla zelen, kterou by bylo nutné pred zapocetim bouracich praci vykacet.

b) Stavajici ochrannd a bezpefnostni pasma:

V okoli stavby (prevazné za hranici pozemku ¢. 4084 a v jeji tésné blizkosti) se nachazeji
ochranné pasma inzenyrskych siti/zarizeni - Tyto sité nezasahuji na pozemek stavebnika a do
bezpetnostniho pasma pri bourani terasy. V pripadé zasahu do ochranného pasma je nutno
postupovat podle poZadavkl vlastnika dotiené sité.

c) Ochrana dzemi podle jinych prévnich pfedpisd:
Jedna se o dokumentaci bouracich praci (odstranéni terasy u objektu MS).
Stavajici objekt MS se nachazi v misté stavajici zastavby bytovych domd.
Uvazovana stavba se nenachazi v zadném ochranném pasmu pamatkové rezervace, chranéného
Gzemi nebo v Gzemi zéaplavovém. Bouraci prace nebudou mit negativni vliv na zadné chranéné dzemi.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.:

Uvazovana stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Stavba se nachazi na poddolovaném
Gzemi - Odstranénim terasy se bude jednat o zasah do hloubky 0,25 m pod terén = nedojde
k negativnim vlivim.

e) Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpetnost okolnich staveb a pozemkd:

Jedna se o venkovni terasu cca 350 mm, nad prilehlym terénem, u Materské Skoly. Jeji
odstranéni nebude mit vliv na samotny objekt MS a okolni objekty z hlediska pozéarni bezpecnosti, ani
na odtokové poméry.

f) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi v pripadé
jejich vyskytu:
PFi zamérovani a obhlidce stavajiciho stavu terasy nebyl zjiStén nebezpecny odpad. Pokud
bude v ramci bouracich praci zjistén nebezpecny odpad, bude skladovan oddélené od ostatni suti a
odvezen na povolenou skladku, nebo zneSkodnén specializovanou firmou. Specializovana firma, ktera
bude zneSkodnovat nebezpeCné latky pri demolici, zajisti, aby nedoSlo ke kontaminaci prostoru stavby
a jejiho okoli. Doklady o zneSkodnéni nebezpetnych latek preda provadéci firma vlastnikovi budovy.

g) PoZadavky na kaceni dFevin:
Terasa urCenad k bourani/odstranéni je na pozemku C. 4083 v katastralnim Gzemi Moravska
Ostfrava.
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Pozemek ¢. 4083 je v majetku Statutarniho mésta Ostrava a Materskd Skola Ostrava, Na
Jizdarné 19a, prispévkova organizace ma opravnéni hospodarit se svérenym majetkem obce.

Okolni pozemek ¢ L4084 je taktéz v majetku stavebnika a je rovinaty. Na pozemku se
nenachazi zadna vzrostla zelen, kterou by bylo nutné pred zapocetim bouracich praci vykacet.

h) Vécné a ¢asové vazhy; podmifujici, vyvolané, souvisejici investice:
Odstranéni stavby neni vazano na zadné vécné a Casové vazby, podminujici, vyvolané a
souvisejici investice.

i) Seznam sousednich pozemki podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich praci:
Seznam pozemkd, na kterych budou provadény bouraci prace dle katastru nemovitosti:

4083 - zastavéna plocha a nadvoii - V MAJETKU STAVEBNIKA
Vlastnické pravo:

Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:

Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz, namésti Dr. E. Benese 555/6, Moravska Ostrava,
702 Ostrava
Opravnéni hospodafit se svéfenym majetkem obce:

Materska Skola Ostrava, Na Jizdarné 19a, prispévkova organizace, Na Jizdarné 2807/19a,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Seznam okolnich pozemkd dle katastru nemovitosti:

4084 - ostatni plochy - V MAJETKU STAVEBNIKA:
Vlastnické pravo:

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Svérend sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:

Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz, namésti Dr. E. Benese 555/6, Moravska Ostrava,
702 Ostrava
Opravnéni hospodafit se svéfenym majetkem obce:

Materska Skola Ostrava, Na Jizdarné 19a, prispévkova organizace, Na Jizdarné 280%/19a,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

B.2 Celkovy popis stavby:
a) Druh a @Cel uzivani odstranované stavby:

Jedna se o odstranéni venkovni terasy u objektu MS. Venkovni terasa s podlahou ve vjice
cca 350 mm nad prilehlym terénem a cca 160 mm pod Cistou podlahou MS.

b) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dottenych organt:

Podminky zavaznych stanovisek jsou obsazeny v dokladové ¢asti této projektové
dokumentace. Dokumentace zpracovana dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v pozdéjSim znéni vyhlasky ¢
405/2017 Sb. Budou dodrzeny zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci - B.5 této technické
zZpravy.

.
|
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c) Ochrana odstrafiované stavby podle jinych pravnich predpist:
Uvazovana stavba se nenachazi v zadném ochranném pasmu pamatkové rezervace, chranéného
Gzemi nebo v Gzemi zaplavovém. Bouraci prace nebudou mit negativni vliv na zadné chranéné Gzemi.
Stavba se nachazi na poddolovaném Gzemi - Odstranénim terasy se bude jednat o zasah do
hloubky 0,25 m pod terén = nedojde k negativnim vlivim.
Neni stanovena ochrana odstrafované stavby podle jinych pravnich predpisd.

d) Stavajici parametry odstranované stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, pocet
funkénich jednotek; u stavby obsahujici byty - celkovd podlahova plocha budovy, potet a velikost
zanikajicich bytl, obytnad a uZitkova plocha zanikajicich byti:

Zastavéna plocha odstranované terasy: 52,42 m?(dle namérenych hodnot)
Obestaveény prostor odstranované terasy: cca 26,00 m?

e) Zakladni predpoklady pro odstranéni stavhy - tasové (daje o prubéhu praci, lenéni na etapy,

orientaéni niklady, piedpokladany zplsob odstranéni stavby:

Clenéni na etapy rozhodne dodavatel bouracich praci. PFedpokladd se, e bouraci prace
nebudou Elenény na etapy.

Doba trvani bouracich praci se predpokldda 10 dnd od zahajeni.
Naklady budou stanoveny v rozpoctu vybraného dodavatele bouracich praci. Predpokladané orientacni
naklady - 100 000,- K&
Pfedpokladany zplsob odstranéni stavby je rucné a s pomoci malé mechanizace (bouraci kladivo, atd.)

f) Strutny popis stavebnich nebo inZenyrskych objektl a jejich konstrukci:
Jednd se o venkovni terasu u objektu MS. Podlaha terasy je ve vjéce cca 350 mm od
prilehlého terénu.

- Zakladové konstrukce
Predpokladané betonové zakladové pasy pod betonovou, ohraniCujici, nadezdivkou terasy.
- Svislé nosné a nenosné konstrukce
Predpoklad: Betonova nadezdivka ohranitujici terasu. Tloust'ka nadezdivky 190 mm. VysSka
nadezdivky od prilehlého terénu 500 mm.
- Podlaha
Keramicka dlazba na predpokladaném podkladnim betonu tl. 130 mm.
- Schody
Dva betonové schodist'ové stupné jako pristup z prilehlého terénu na terasu.
- Zabradli
Ocelové, trubkové zabradli na betonové nadezdivce.

g) Strucny popis technickych nebo technologickych zarizeni:
Stavba neobsahuje technologickd zarizeni. Terasa neni napojena na inzenyrské site.

h) Vysledky stavebniho prizkumu, pFitomnost azbestu ve stavbé:

Po obhlidce stavajiciho stavu odstrafované terasy se nepfiSlo na pFitomnost materiald
z azbestu. Stavba, konstrukce stavby, ani pouzité materialy neobsahuji azbest.
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B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu:
a) Napojovaci mista technické infrastruktury:
Odstranovana terasa neni napojena na zadné inzenyrské sité.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Odstranovana terasa neni napojena na zadné inzenyrské site.

c) Zplsob odpojent:
Odstranovana terasa neni napojena na zadné inzenyrské site.

B.. Upravy terénu a feeni vegetace po odstranéni stavby:
a) Terénni Gpravy po odstranéni stavby:

V navaznosti po odstranéni terasy je v planu cast plochy zatravnit a cast vydlazdit
betonovou zamkovou dlazbou, s pristupovymi schody ve stavajicich mistech vchodu do objektu MS.

b) Pouzité vegetacni prvky, biotechnickd opatfent:
V navaznosti po odstranéni terasy je v planu cast plochy zatravnit a cast vydlazdit
betonovou zamkovou dlazbou, s pristupovymi schody ve stavajicich mistech vchodu do objektu MS.

B.5 Zasady organizace bouracich praci:
a) PotFeby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajistént:
Bez pozadavkd. VSe bude zajiténo stavebni mechanizaci.

b) Odvodnéni stavenisteé:
Odvodnéni staveni$té bez poZadavkl. PopFipadé bude zajiténo spadovanim a de$tové vody
budou likvidovany na pozemku samotném vsakovanim.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Prijezd na staveniSté je po stavajici mistni komunikaci. Bude nutné dbat zvysSené opatrnosti
pFi vyjezdu a vjezdu techniky a nakladnich automobild. Pokud dojde pFi pFevozu materidlu ke
znediSténi komunikaci v obci, bude znelisténi neprodlené odstranéno a komunikace CisStény, pripadné
omyvany.

Napojeni stavenisté na vodu, elektrinu a kanalizaci nebude v ramci bouracich praci (a velikosti
bouraného objektu) nutno zajiSt'ovat, popripadé si zajisti vybrana dodavatelska firma - mobilni WC,
stavebni bufika, atd. Napojeni na elektfinu ze stavajiciho objektu MS.

d) Vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky:
Jedna se o venkovni terasu cca 350 mm, nad prilehlym terénem, u Materské Skoly. Jeji
odstranéni nebude mit vliv na samotnj objekt MS a okolni objekty a pozemky.
Pfi bouracich pracich, po jejich dokonfeni a pFed vystavbou novych pfistupovych schodd, bude
prilehly vstup/vystup z objektu MS uzavfen.

e) Ochrana okoli stavenisté:
Pozemek ¢. 4084 je oplocen pletivem na ocelovych sloupcich s betonovou podezdivkou, tudiz

bude zabranéno vstupu osobam.
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Zahajeni praci je podminéno vytyCenim stavajicich podzemnich a skrytych siti vedoucich
v okoli objektu. Zakreslené stavajici inzenyrské maji pouze informativni charakter a zpracovatel
neodpovida za nesrovnalosti se skutetnosti. Za vytyCeni vSech siti je zodpovédny dodavatel stavby.

Prostor, ve kterém budou stavebni prace provadény je nutno zabezpecdit pred vstupem
nepovolanych osob minimalné ohranienim s vystraznou paskou nebo stfezenim.
Po obvodu stavby - na hranici stavenisté na exponovanych mistech budou umistény vystrazné
tabulky s fervenym napisem: ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM O0SOBAM, OHROZENY PROSTOR -
STAVEBNI/BOURACI PRACE.

Pokud nebude toto ohraniteni provedeno, nebo bude v prib&hu praci z jakéhokoli dlvodu
Uplné nebo Castetné odstranéno, budou prijata takova organizacné technicka opatfeni , aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté a souCasné byl vytvoren prostor pro provadéni
stavebnich praci.

f) Maximalni zabory:
Trvalé ani dofasné zabory vefejného prostranstvi a sousednich pozemkl se v souvislosti
s bouracimi pracemi terasy nepredpokladaji pro dostatetné skladovaci plochy na stavenisti, resp. v
arealu vlastnika stavby - stavebnika - na parcele ¢. 4084,

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:
Neni feseno.

h) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadli a emisi pFi odstrafiovani stavby, nakladani s
odpady, zejména s nebezpetnym odpadem, zplisob pfepravy a jejich uloZeni nebo dal$iho vyuZiti anebo
likvidace:

Pfi bouracich pracich se predpoklada vznik nasledujicich odpadl zatfidénych dle zakona C.
154/2010Sb. zakon o odpadech.

Po obhlidce stavajiciho stavu odstrafované terasy se nepfiSlo na pFitomnost materiald
z azbestu. Stavba, konstrukce stavby, ani pouzité materialy neobsahuji azbest.
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Udaje o produkei a nakladani s odpady
stavba zahrnuje bourad préce stavba zahruje bouraci prace s e
O stavba nezahrnuje bourad pri e
Katalogové &islo od pen:lul MNizev [:-dpeu:lu2 Kategor:e Prod::[:-\l:::z Kod naklédézn’ Kategorif
odpadu T IT] s odpadem skladky
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0 0,001 R3
1501 02 Plastové obaly 0 0.000 R3
1501 05 Kompozitni obaly 0 0.000 R3
150106 Smésné obaly 0] 0,000 Dl 5-00
170101 Beton 0 40,000 RS
170102 Cihly 0 0,000 RS
Smési nebo oddélené frakee betomu, cihel
1701 07 tadek a keramickych vyrobkii neuvedené pod 0 0,100 RS
Cislem 17 01 06
1702 01 Dievo 0] 0,000 B3
170202 Sklo 0] 0,000 B3
170203 Plasty 0] 0,000 R3
1704 05 Zelezo a ocel 8] 1.000 R4
17 04 07 Smésné kovy 0] 0,000 R4
1704 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 0] 0,000 D1 S-10
Izolaéni materidly neuvedené pod &isly 17 06
17 06 04 01al70603 © 0,000 DI $-10
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené
1708 02 pod gislem 17 08 01 0] 0,020 Dl S-00
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
1705 04 neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 o 0.100 D1 5-00
03
1) Uvedte kat. & odpadu podie vyhi. & 2) Uved'te ndzev odpadu podie Katalogu odpadd 3} U nebezpednych odpadi (v Katalogu odpadl ozn. "*"} uvedte "N,
93/2016 5b., 0 Katalogu odpadd. https:f/www_kata|gggdpadu_02/mgp u ostatnich odpodi uvedte 0"
4} Uvedte kidy zpisobu nokiddani s odpodem podie piil. & 3 k zok. & 185/2001 5h., o odpadech, v Géinném znéni, napi- R4 pro recykioci kovd, RS pro recykioci ostatnich
anorg. materiald, R1 pro energeticke vyuZiti, D1 pro skicdkovani, D10 pro spalovdni (nebezpedného odpadu). V pfipadé skiddkovani uvedte kéd kategorie skigdky: 5-10 pro
skiddku inertniho odpodu, 5-00 pro skidgdku ostatniho odpodu a 5-NO pro skiddku nebezpecného odpadu.
Kody zptsobl vyudivini odpadi: hitps://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/priloha3.aspx
Kody zpisobl odstrafovdnivini odpadi: https://business.center.cz/business/pravo/zakony/odpady/prilohad.aspx

Veskeré uvedené odpady v dokladové ¢asti budou likvidovany v souladu s ustanoveni Zakona
o nakladani s odpady, tzn., ze budou odvazeny a likvidovany odbornymi firmami na podkladé
uzavrenych smluv. Stavebni odpady z bouracich praci, které nelze recyklovat, budou odvezeny na
rizenou skladku.

Odpad z bouracich praci bude odvezen na povolenou skladku. Dest'ova voda bude likvidovana
na vlastnim pozemku.

Pro shromaZzd'ovani jednotlivych druhd odpadi vytvori dodavatel v prostoru staveni$té
potifebné podminky. Za dodrZovani pfedpisd pro nakladani s odpady, vietné vyhovujiciho zplsobu
likvidace, které vzniknou v prubéhu bouracich praci, odpovida generalni dodavatel stavby. MnoZstvi
viech vy3e uvedenych odpadl vznikajicich v etapé bouracich praci nelze zatim objektivné urtit.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pri odstranovani stavby:
Staveni$tni a demolitni odpady budou separovany podle jednotlivjch typd, odvezeny a

uklddany na Fizené skladky. Manipulace, doprava a ukladani odpadd musi byt provadéno firmami
s prislusnym opravnénim podle typu odpadu. Likvidace odpadu bude v souladu se zakonem €.154/2010
Sb., €.185/2001 Sb. a 169/2013 Sb. Pokud se vyskytne dle zatridéni z uvedeného zakona odpad
nebezpetny, musi byt odvazen na schvalenou skladku nebezpecného odpadu.

Chranéné Gzemi se v prostoru zajmového Gzemi nevyskytuje. Bouraci prace terasy nebudou
mit negativni vliv na zadné chranéné dzemi.
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Stavebni/Bouraci postupy a manipulace s materidly a stavebni suti budou voleny tak, aby
byly na nejmensi miru omezeny Skodlivé G¢inky na okoli, zejména hluk, vibrace a prasnost.

jl Zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti:
PFi bouracich pracich budou dodrzeny vsSechny platné obecné zavazné predpisy a predpisy v

oblasti BOZP.

Zhotovitel se bude pri provadéni praci ridit zejména:

zakonem €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace;

narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi GCinky hluku a
vibraci

zakonem €. 309/2006 Sb. - Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci;

narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci,
v aktudlnim zneni

narizenim vlady ¢. 591/2006 - Narizenim vlady o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pri zdravi pFi praci na stavenistich;

zakonem €. 362/2005 - Narizenim vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
zakon ¢. 22/199% Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na strojni zarizeni

nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., tykajici se pozadavki na vybrané stavebni vyrobky
stavebni zakon €. 183/2006 Sb., v aktualnim znéni

Legislativni predpoklady

Dle zakona €. 262/2006 Sb. (Zakoniku prace) v platném znéni je treba vytvorit podminky pro

bezpetnou a zdravi neohrozujici praci v souladu s platnymi predpisy o bezpelnosti prace, bezpecnosti

technickych zarizeni a ochrané zdravi pri praci, predpisy o pozarni ochrané aj., to je predevsim:

zakon ¢ 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpeCnosti a ochrany
zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o
zajiSténi dalsich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci);

vyhlaska €. 601/2006 Sb. k zakonu 309/2006 Sb. a také NV 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich;
narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi;

narizeni vlady ¢ 495/2001 Sb.,, kterou se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd a mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostredkd;

zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni;

zakon €. 266/2006 Sb. zikon o (razovém pojiSténi zaméstnancy;

CSN IS0 3864 - bezpetnostni barvy a bezpetnostni znatky.
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Pracovnici provadéjici prace a pracovnici provadéjici odborny dozor budou prokazatelné
proskoleni z internich pfedpist provadéci firmy, technikem BOZP a PO, tj. pfedev$im z provozniho a
havarijniho radu.

Tito pracovnici musi byt rovnéZ proskoleni ze shora uvedenych predpisii se zaméfenim a
predani pracovisté, vedeni stavebniho deniku, provedeni bouracich a stavebnich praci.

Pracovni prostor bude oznacen znackami se zakazy jidla, piti, koufeni a prace s ofevrenym
plamenem.

VSichni pracovnici musi projit lékaFskou prohlidkou a v pribéhu praci musi byt zaji$téno
zdravotnické zarizeni (zdravotnicka sluzba) pro poskytnuti prvni pomoci.

Pfi pouziti respiratord je nutno dodrZet jejich Zivotnost (tj. max. doba uZivani).

Prevence a dodrZovani predpis(

Je nutné plsobit proti vyskytu mimoFadnych udalosti, eliminovat moZnost jejich vzniku
dislednym respektovanim vSech platnych predpisi v daném oboru, S$kolenim zaméstnancy,
vyhledavanim rizik, poskytovanim osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, aplikaci dal$ich
preventivnich opatfeni na ochranu pracovnikl. V neposledni Fadé nelze opomenout ani na kontrolu
disledného dodrZovani predpisi BOZP, stanovenych pracovnich a technologickych postupd vSemi
pracovniky na stavbé.

Pri pracich musi byt respektovany podminky prace a ochrany zdravi predepsané zakonem
¢. 309/2006 Sb. (Zakon o bezpecnosti prace).

Zhotovitel musi zajistit:

1) Ohraniceni prostoru stanoviste.

2) Pracovnici zhotovitele musi byt proskoleni pravidelnymi Skolenimi pro vykonavani
své cinnosti, predevsim z BOZP, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi. Vsichni pracovnici
budou pouzivat ochranné prilby a ostatni ochranné prostredky. Prevzeti a predani pracovisté musi
byt dolozeny zapisem o prevzeti a predani pracovisté. Dodavatel praci je povinen seznamit
subdodavatele s pozadavky bezpelnosti prace a tyto musi byt zakotveny i v technologickém predpisu
dodavatele (subdodavatele). Dodavatel praci je povinen seznamit pracovniky, jejichz pracovni misto se
nachazi v blizkém okoli s moznym ohrozenim.

3) Osobni ochranné pomidcky poskytuje pracovnikovi zaméstnavatel podle jeho
pracovni naplné. Pracovnik je povinen nosit pri praci ochranné rukavice, prilbu a ochranny odév,
vCetnd obuvi. Musi pouzivat vSech ochrannych pomicek, které mu byly pFidéleny dle povahy
vykonavané prace.

Odpovédnost zhotovitele
Pred zapoCetim praci si musi kazdy zhotovitel stavebnich praci ovérit, respektive zajistit,
aby:
e pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpdsobilost, méli
prislusné instrukce k Cinnostem, které maji provadét a byli seznameni s pripadnymi
riziky prace na pracovisti;
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e k Cdinnosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
prostiredky, odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z provadénych praci, popr. rizika
pracovi$té, dale vhodnymi pracovnimi pomickami a prostfedky (nafadi);

e pracovisté, na kterém se maji prace provadét, bylo predano a byly splnény pozadavky
z hlediska jejich zabezpecent;

e mezi Gcastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) byly dohodnuty predem
a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti prace na pfedaném pracovisti, pfipadné pFi soubéhu praci vice zhotoviteld;

e ostafni zhotovitelé a investor byli informovani o rozsahu a zplsobu zabezpeteni
praci, pri nichz z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pripadné ohrozeni stavby;

e pracovnici zhotovitele byli seznameni se zpdsobem chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpeti na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

e ridici pracovnici méli k dispozici bezpetnostni predpisy, jakoz i podklady (névody k
obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz jsou reSeny a upresnény
bezpetné postupy prace;

e k provadéni stavebnich praci byla vias a potrebném rozsahu zajiSténa technicka
vybavenost, nutna k bezpetnému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Nutnost koordinace

Charakteristickym znakem stavebnictvi je dofasnost stavebnich praci vzdy na rdznych
pracovi$tich za soufasné pFitomnosti a Ccinnosti vice subjektd. Z tohoto dlvodu zde musi byt
zajisténa koordinace tak, aby jeden subjekt neohrozoval svoji dinnosti druhy. Jak to jednoznacné
vyplyvad z platnych ustanoveni zakoniku prace je nezbytné, aby se zaméstnavatelé vice firem na
jedné stavbé navzajem pisemné informovali o rizicich a spolupracovali pri zajist'ovani BOZP.

DlleZitou a velmi tasto opomijenou povinnosti je, Ze vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem
praci musi byt jednoznatné vymezeny, at' jiz smluvné, dohodou Ci jinou pisemnou formou.

Pokud nejsou tyto vztahy reSeny obchodné-pravnimi normami, mélo by k jejich vyjasnéni mezi
objednavatelem a zhotovitelem dojit pred zapoletim stavebni ¢innosti pisemnou formou, nejlépe
zapisem do stavebniho deniku. Zapis musi obsahovat dohodu o predani a prevzeti stavenisté a podle
zplsobu predani i vymezeni konkrétnich povinnosti zejména pro zhotovitele stavebnich praci, coZ hraje
velmi zasadni roli pri pripadnych pozdéjsich sporech a to, kdo a v jaké mire nese odpovédnost za vznik
mimoradné udalosti, jakou je treba pracovni Graz nebo i ndhrada Skody na majetku.

Pisemny doklad
Po strance obsahové by predani a prevzeti stavenisté (pracovisté), vyhotovené vzdy v
pisemné podobé a mélo by obsahovat zejména:
e predpokladani zahajeni a dokonCeni praci podle predmétu smlouvy nebo dohody,
vymezeni pracovnich ploch a prostor, pristupovych a prijezdovych komunikaci;
e potrebné plochy pro zarizeni stavenisté a skladovani materialu;
e rizika vyplyvajici ze stavebni Cinnosti ostatnich zhotovitell nebo ohroZeni pracovniki
pri soutasném provozu vyrobniho nebo technologického zarizeni odbératele;
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e zplsob horizontalni a vertikalni dopravy pracovniki a materidlu na stavbu, mista
napojeni potFebnych pFikonl energie (elektricky proud, stlaceny vzduch, voda atd);

e druhy inzenyrskych siti, jejich trasy, hloubky uloZeni, ochranna pasma;

e zplsob zajisténi prvni pomoci (lékafské oSetfeni) a telefonni spojeni na policii,
zachrannou sluzbu, hasiCe, provozovatele inzenyrskych siti (plyn, elektro, voda apod.).

Zplsob ochrany

Ochrana pracovnikll se provadi bud' kolektivnim, nebo osobnim zajiténim. Kolektivnim zaji$ténim
se rozumi rdzné ochranné a zachytné konstrukce, jejichZ technické provedeni musi odpovidat poZadavkim
normovych prredpisd v zavislosti na zvoleném technologickém postupu. Mezi druhy kolektivniho zajisténi
poCitame ochranna zabradli, ohrazeni, leseni, zachytna ohrazeni, zachytné sité apod.

Osobnim zajisténim se rozumi zajiténi pracovnikd prostiedky osobniho zaji$téni (P0Z), mezi
které patri zejména bezpecnostni pasy, bezpeCnostni postroje, zachycovate a tlumie pady a dalsi
prislusenstvi jako napr. lana, bezpecnostni brzdy, karabiny. POZ se poskytuji tam, kde nelze pouzit
kolektivni zajisténi nebo tam, kde je zplsob kolektivniho zajisténi nedostatetny.

Oba druhy zajisténi sméji byt pouzity pouze v souladu s predpisy. U kolektivniho zajisténi
mdzZe napF. montaz leeni provadét jenom pracovnik odborné zpdsobily, pracovnik pouZzivajici P0Z
musi byt rFadné a odborné proskoleny z jeho spravného pouzivani.
organizuje, a ktery zaroven stanovuje spravné a bezpetné pracovni postupy. Zaméstnavatelé by
neméli zapominat také na nutnou zdravotni zplsobilost pracovnikd provadgjicich vySkové prace danou
zvladtnim pravnim predpisem (Sm. Mzd. ¢ PP-265-20.11.1967 o posuzovani zdravotni zpUsobilosti k
praci v aktudlnim znéni). PouZivat se sméji pouze POZ schvalenych a vyrobcem deklarovanych typd,
na které se vztahuje provadéni pravidelnych kontrol a revizi dle pokynl vyrobce. Mimofadna revize
POZ se musi provést také v pripadé, ze doslo k zachyceni pracovnika.

Pro organizaci stavebnich praci se predpokladad zrizeni centralniho zazemi stavby, které
bude obsahovat socialni zazemi pracovnikd, kancelaF a sklad materiald.

Pfimo u objektu bude ziizeno zafizeni stanmovi$té, které bude obsahovat pribézny sklad
materialu a docasnou skladku stavenistniho odpadu (tFidény odpad). Pro zarizeni stavenisté byla
vytipovana Cast pozemku v blizkosti objektu, kterd je ve vlastnictvi investora. Stavba nebude
narokovat zabor ploch ve vlastnictvi jinych osob. Konetné umisténi zarizeni staveniSté bude reseno
pred realizaci stavby. Prostor zarizeni stavenisté bude oplocen (mobilni pevné oploceni vysky 2,0 m)
a po dokonéeni stavby budou plochy dottené stavbou vraceny do plivodniho stavu.

Hlavnim stavenistém bude obvod objektu s rozsifenim o 2,0 m po celém obvodu stavby.
Stavenisté bude ohranieno vystraznou paskou.

PFi vlastnich stavebnich a montaznich pracich je treba z hlediska bezpecnosti dle zakona
309/2006 Sb. klast diraz na dodrzovani téchto zasad:

e udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti;

e usporadani stavenisté;

e umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pFichod pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedkd a zafizeni;
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e zajisténi pozadavkl na manipulaci s materidlem;

e predchazeni zdravotnim rizikdm pFi praci s bifemeny;

e splnéni poZzadavkl na zplsobilost pracovniki a jejich vybaveni k vykonavani praci
(odborna zdatnost a pracovni pomlcky);

e urceni a Gprava ploch pro uskladnént;

e splnéni podminek pro odstrafovani a odvoz nebezpeénych odpadd;

e uskladfovani, manipulace, odstrafovani a odvoz odpadu a zbytkl materiald;

e pfizplisobovani Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skutetného pribéhu praci;

e predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrZzovat na stavenisti:

e zajiSténi spoluprace s jinymi osobami;

e predchazeni rizikdm vzajemného plsobeni ginnosti provadénych na stavenisti nebo v
jeho tésné blizkosti;

e vedeni evidenci pritomnosti zaméstnancd a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo predano;

e prijeti odpovidajicich opatfeni pokud na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi;

e dodrzovani blizSich poZadavkd na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem;

e montazni prace (prfiprava montaznich praci, prevzeti montazniho pracoviste,
manipulovani s biemeny);

e stroje a strojni zarizeni (zaskolend obsluha).

Povinnosti vedoucich pracovnikl je proskoleni vSech pracovnikl, provadéni zapisd do
stavebniho deniku a prdbéZna kontrola bezpefnosti prace. Pracovisté musi byt Fadné osvétleno. Na
stavenisti musi byt kompletné vybavena ékarnicka pro poskytnuti prvni pomoci.

Montaz Gdrzbu a pripravné opravy bude provadét organizace s prislusnym opravnénim.

Pri provadéni stavebnich Uprav budou dodrzovany pozadavky, které jsou v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. a provadécimi predpisy.

BezpeCnost ofi praci ve vyskach
Zakladnim pravidlem je vybér vhodného leSeni. Pokud bude drevéné, musi byt podlaha leseni z
kvalitniho materialu pro nosné prvky podlah leSeni - nesmi byt pouzito nadmérné sukovitého,
nahnilého a jinak vadného dreva. Podlahové dilce musi byt zajiStény proti nezddoucimu pohybu a musi
byt sesazeny na sraz.
PFi praci ve vyskach musi byt dbano:
e na uklddani materiall na podlahach leSeni mimo okraj;
e zajist'ovani volnych okraju podlah leSeni zarazkou prFi podlaze, popf. odbednénim, siti,
plachtou apod. proti padu materidlu a predméti z volnych okrajy;
e zafizeni zachytnych stfiSek nad vstupem do objektl, tésnych a vhodné upravenych
dle charakteru ohrozeni a provozu na lesent;
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e vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem prace ve vysSce, pri montazi a
demontazi leSeni, vylouCeni pristupu osob pod misa prace ve vyskach;

e pro svislou dopravu vybourané suti zridit uzaviené shozy;

e dodrzovani zakazu shazovani soucasti leSeni pri demontazi lesent;

e vylouceni vstupu osob pod bremeno zvedané el. vrtakem.

BezpeCnost prace na staveniSti je vzdy povinnosti realizacnich firem, avSak ustanoveni
koordinatora bezpetnosti prace je povinnosti stavebnika. Povinnost ustanovit koordinatora
bezpeCnosti prace je popsana v ustanoveni §14 a §15 zakona ¢. 309/2006 Sb. - Zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci.

Povinnost zajisténi vykonu koordinatora je stanovena danym rozsahem stavby.
Pokud:
se na staveniSti budou soubézné pohybovat pracovnici dvou nezavislych zhotovitelskych
spole¢nosti (napf. zhotovitelskd spoletnost provadéjici stavebni prace v objektu se
subdodavatelskou spoleCnosti provadéjici vyménu stresni krytiny)
a zéroveh celkova predpokladand doba frvani praci je del$i nez 30 pracovnich dnl, ve
kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat souCasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den (pfi predpokladané délce stavby 1
mésic nesmi byt v Zadny den prdbéhu stavby na stavenisti vice nez 20 pracovnikl a to
vsech zhotovitelskych spolecnosti) nebo celkovy planovany objem praci a cinnosti béhem
realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dnd v prepottu na jednu fyzickou osobu (pFi délce
stavby 1 mésic, tzn. cca 22 pracovnich dni nesmi byt na stavenisti kazdy den primérné
vic nez 22 pracovnikl a fto vSech zhotovitelnjch spoletnosti) je stavebnik povinen zajistit
koordinatora pri realizaci stavby.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznadmeni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace

pFislusnému podle mista staveni$té nejpozdéji do 8 dnl pFed predanim staveni$té zhotoviteli.

Jednotliva opatfeni, omezeni provozu, harmonogram praci a koordinace vystavby budou
zahrnuty do dohody, kterou uzavre zhotovitel s uzivatelem objektu pred zahajenim praci.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani staveb dotfenych odstran&nim stavby:
Bez pozadavkd.

l) Zasady pro dopravné inzenyrska opatveni:

Stavbou nedojde ke zméné dopravniho FeSeni. PFipadny dofasny zabor verejného prostranstvi
bude oznaten dle platné legislativy. Provadéci firma je povinna ucinit opatfeni k zabranéni
poskozovani a zneliSt'ovani komunikace. Pro pripadny zasah do pozemnich komunikaci je nutné
predchozi pravomocné povoleni prislusného silnicniho spravniho Gradu.
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