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D.1a Technicka zprava

Popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickych nebo
technologickych zarizeni; upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce,
konstrukéni detaily, technologické postupy apod.

D.1.c Statické posouzeni
Staticky, popripadé dynamicky vypoCet k posouzeni stability konstrukce v jednotlivych
etapach bouracich praci, pripadné pro navrzeni doCasnych podpérnych konstrukci.
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D.1.a Technickd zprava:

v

Pripravné prace
Pozemek je oplocen pletivem na ocelovych sloupcich, na betonové nadezdivce.

Zahajeni praci je podminéno vytyCenim stavajicich podzemnich a skrytych siti vedoucich
v okoli objektu. Zakreslené stavajici inzenyrské sité maji pouze informativni charakter a zpracovatel
neodpovida za nesrovnalosti se skutecnosti. Za vytyCeni vSech siti je zodpovédny dodavatel stavby.

Prostor, ve kterém budou stavebni prace provadény je nutno zabezpedit pred vstupem
nepovolanych osob minimalné ohranienim s vystraznou paskou nebo stfezenim.

Po obvodu stavby - na hranici staveniSté na exponovanych mistech budou umistény

vystrazné tabulky s fervenym napisem: ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM, OHROZENY

PROSTOR - STAVEBNI/BOURACI PRACE.

Zajisti se prostor nebo dopravni prostiedky pro uloZeni vybouranych materiald.

Bouraci prace
Jednd se o bouraci prace/odstranéni venkovni terasy u MS. Zastavéni plocha terasy, dle

namérenych hodnot 52,42 m?

Bouraci prace budou provedeny rucné postupnym rozebiranim. Objekt terasy bude odstranén
postupné bez pouziti trhavin, ruéné, nebo s prostiedky malé mechanizace (traktor-bagr, bouraci
kladivo, atd.), postupnym rozebranim svisle odshora doll, potinaje ocelovym zabradlim, se soutasnym
a pribéznym tiidénim a oddélenym uklddanim vybouranych hmot a soucasti stavby a s kropenim suté.
Nosné konstrukce budou vzdy vybourany, az po odstranéni konstrukci nesenych. Bouraci prace budou
provedeny pod Groven okolniho upraveného terénu, vietné predpokladanych, zakladovych konstrukci a
zbytkl podkladnich vrstev pod podlahami, do hloubky cca 250 mm pod pFilehly terén.

Vybourané kovové soucasti (zabradli) budou odvezeny do kovosrotu. Pripadné nebezpetné
odpady budou skladovany oddélené od ostatnich odpadli a odvezeny na povolenou skladku
nebezpeénych odpadd, nebo zneSkodnény specializovanou firmou.

Ostatni stavebni sut' bude odvezena na povolenou skladku. Zpdsob naklddani s odpady a
nebezpecnymi latkami je stanoven v bodé B.5.h) souhrnné technické zpravy. Po dokonteni bouracich
praci budou zasypany vsSechny prohlubné a uvolnénd plocha po odstranéné stavbé bude vyrovnana do

Grovné okolniho upraveného terénu s obnovenim prirozeného odtoku srazkové vody.

D.1.c  Statické posouzeni:

Stavba vzhledem ke své jednoduchosti neni ¢lenéna na stavebni objekty ani technickd a
technologicka zarizeni.

Bouraci prace budou probihat dle bodu D.1.a této technické zpravy.

Jednd se o bouraci prace/odstranéni venkovni terasy u MS. Zastavéna plocha terasy, dle
namérenych hodnot 52,42 m?.

Vzhledem ke své jednoduchosti stavby neni nutné provadéni statickych, nebo dynamickych
vypottl k posouzeni stability konstrukce v jednotlivych etapadch bouracich praci. Bouraci
prace/odstranéni stavby budou provadény firmou, kterd se bude ridit zdsadami bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti, které jsou popsany v bodé B.5,) souhrnné technické zpravy.
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Jizni pohled na terasu
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Vychodni pohled na terasu
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